
1. Функциональные характеристики 

Программное обеспечение «Трасса.ЭЗС» предназначено для 

управления процессом зарядки электромобиля на электрозарядной 

станции (локальной ЭЗС или ЭЗС в составе сети) и включает в себя 

серверный и клиентский модули. 

Программное обеспечение в базовом исполнении реализует концепцию 

управления зарядными сессиями со стороны оператора объекта. 

Самостоятельное управление зарядной сессией со стороны водителя 

поддерживается опционально. 

Система реализована по микросервисной архитектуре на основе 

контейнеризации Docker Compose, что обеспечивает простое 

развертывание и масштабирование. 

Основные функции: 

• Приём, обработка и хранение данных от зарядных станций по 

протоколу OCPP; 

• Управление пользователями и ролями; 

• Управление зарядными сессиями; 

• Отображение состояния зарядных станций, транзакций, статистики 

зарядных сессий и аналитики в web-интерфейсе; 

• Возможность тестирования через поставляемый в комплекте эмулятор 

зарядных станций; 

• Поддержка удалённого доступа и интеграции со сторонним 

программным обеспечением. 

2. Сведения для установки и эксплуатации 

Поддерживаемые операционные системы: 

• MS Windows 2010 выше для рабочей станции 

• Linux (Ubuntu 22.04 и выше, Astra Linux) для сервера 

Необходимое дополнительное программное обеспечение: 

• Docker Engine и Docker Compose (V2) 



Компоненты системы: 

• Backend (ASP.NET Core 8, порты 5289 / 4444) 

• Frontend (Flutter Web, порт 8080, сервер Nginx) 

 • PostgreSQL 15 (порт 5432) 

Процесс развертывания: 

1. Разместить исходные файлы проекта на сервере. 

2. Выполнить команду:  

docker compose -f docker-compose.full.yml up -d –build 

Доступ к компонентам системы (после ее развертывания): 

• Веб-интерфейс: http://localhost:8080 

• API Backend: http://localhost:5289/swagger 

Эксплуатация: 

• Управление сервисами через Docker Compose (up, down, restart, logs); 

• Не требуется постоянный доступ к интернету при локальной 

установке. 

• Требуется подключение к ЭЗС по протоколу OCPP (или эмулятору 

ЭЗС – поставляется отдельно) 
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